
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
WEWN�TRZNA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Zawarto�� dokumentacji. 
                                                                                                                                                  
1. Strona tytułowa. 
2. Zawarto�� dokumentacji. 
3. Zało�enia.                  
4. Opis techniczny. 
5. Obliczenia. 
6. Rysunki:    

1E. Plan instalacji o�wietlenia – parter. 
2E. Plan instalacji gniazd wtyczkowych – parter. 
3E. Rozdzielnica 1R – schemat ideowy. 
4E. Rozdzielnica 1R – prefabrykacja. 

 

3. Zało�enia . 
 

3.1.Podstawa techniczna opracowania. 
    
 - wytyczne technologiczne, 
 - podkład budowlany, 
 - ustalenia z inwestorem, 
 - aktualnie obowi�zuj�ce przepisy i normy. 
 

3.2. Zakres opracowania. 
 

Projekt obejmuje: 
 - instalacj� o�wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 
 - instalacj� gniazd wtyczkowych i siłow�, 
 - prefabrykacj� rozdzielnic, 
 - ochron� od pora�e� pr�dem elektrycznym,        
 - ochron� przeciwprzepi�ciow�, 

 

3.3. Opracowanie zwi�zane. 
  
1. Projekt budowlany „Instalacja elektryczna wewn�trzna” w cz��ci biurowej budynku BWA - 

opracowany przez Biuro  KONSBUD Sp. z o.o. w Bydgoszczy  - projektant in�. Wojciech Falkowski  
- rok 2005 r. 

 

4. Opis techniczny. 
 

4.1. Stan projektowy.  
 

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w sali wystawowej na parterze w budynku Biura 
Wystaw Artystycznych przy ul. Gda�ska 20 w Bydgoszczy. Inwestorem remontu jest Biuro Wystaw 
Artystycznych w Bydgoszczy. Zasilanie budynku i system ochrony przeciwpora�eniowej pozostaj� bez 
zmian zgodnie z umow� zawart� z Rejonem Dystrybucji Bydgoszcz. Instalacje w modernizowanym 
budynku s� instalacjami zalicznikowymi, zasilanymi za po�rednictwem wewn�trznej  linii zasilaj�cej  
wyprowadzonej z rozdzielni RG.  
                          

4.2. Dane elektroenergetyczne. 
 

- napi�cie znamionowe               - 0,4 kV, 
- typ zastosowanego wlz i przewodów   - YKY , YDY (750V) 
- ochrona od pora�e� pr�dem elektrycznym dla:                                                          

- wewn�trzne linie zasilaj�ce-samoczynne wył�czenie zasilania w czasie poni�ej 5 sek. w sieci TT, 
- instalacje wewn�trzne - wył�czniki ró�nicowo-pr�dowe w sieci TT. 

 
 
 



4.3. Rozdzielnica  1R. 
 
Rozdzielnic� zaprojektowano w oparciu katalog typowych rozdzielnic typu NXL produkcji firmy 
Legrand z wyposa�eniem docelowym. 
Rozdzielnica wyposa�one jest w:            
- wył�cznik główny, 
- wył�czniki ró�nicowopr�dowe 30mA, 230/400V, 
- osprz�t zabezpieczaj�cy i sterowania, 
- zabezpieczenia przeciwprzepi�ciowe. 
Schemat ideowy i prefabrykacj� przedstawiono na rys. 3E – 4E.    
    

4.4. Instalacja o�wietlenia. 
 
 Instalacj� o�wietlenia nale�y wykona� przewodami YDY 2, 3, 4, 5 x 1,5 mm2 układanymi: pod 
tynkiem, w rurkach i korytkach izolacyjnych w zale�no�ci od podło�a do zasilania opraw 
o�wietleniowych.  Na rys. 1E. podano rozmieszczenie opraw o�wietleniowych i organizacj� obwodów 
oraz ilo�ci opraw. 
 Do zał�czania o�wietlenia w magazynie zastosowano osprz�t i ł�czniki klawiszowe zwykłe a w 
salach wystawowych sterowanie o�wietlenia wykonano w oparciu o system sterowania cyfrowego firmy 
PHILPS (dostawa Inwestorska). W systemie tym funkcje wł�czania i regulacji s� zintegrowane a otwarta 
konstrukcja systemu pozwala na nieograniczon� współprac� ze sob� komponentów ró�nych 
producentów.  

System ten jest ł�czem komunikacyjnym przeznaczonym do sterowania systemami o�wietlenia 
na poziomie lokalnych pomieszcze�. Umo�liwia on adresowanie indywidualnego statecznika, które 
pozwala – za pomoc� jednego obwodu sterowania – na niezale�ne wł�czanie i sterowanie  ró�nych opraw 
o�wietleniowych. Oprawy w pojedynczym obwodzie mog� by� dowolnie poł�czone w grupy, w których 
pojedyncze stateczniki mog� by� przypisane do jednej lub wi�cej grup. 

Instalacje elektryczn� nale�y wykona� tak aby: wszystkie oprawy w pomieszczeniu były 
podł�czone do zasilania oraz – poprzez przewód steruj�cy – do sterownika o�wietlenia. Instalacj� 
zasilaj�c� nale�y wykona� przelotowo,  a przewody  układa� w korytku stalowym zamontowanym w 
przestrzeni mi�dzystropowej. 
 Do o�wietlenia bezpo�redniego wystawianych eksponatów na sali zaprojektowano szynoprzewód 
trójfazowy typu EUROTRACK do monta�u projektorów i reflektorów akcentuj�cych i umo�liwiaj�cych 
kierowanie o�wietlenia i zmian jego mocy. Jeden z obwodów ka�dego ci�gu szyn mo�e by� sterowany  
np. za pomoc� konwertera. 
 Zaprojektowane układy o�wietlenia wykonano w oparciu o oprawy produkowane przez firm� 
PHILIPS i AGA LIGHT. Oprawy �wietlówkowe  nale�y wyposa�y� w  �wietlówki grupy 800 i w 
energooszcz�dne  stateczniki elektroniczne.  

Oprawy o�wietlenia awaryjnego nale�y ponadto oznaczy� �ółtym paskiem o szeroko�ci 2 cm. 
O�wietlenie awaryjne uzyskano poprzez monta� w oprawach  akumulatorów. Moduł o�wietlenia 
awaryjnego zapewnia pełn� kontrol� pracy oprawy oraz mo�liwo�� testowania w trybie awaryjnym. 
Zestawy awaryjne nale�y zamawia� u dystrybutora opraw jako opraw� kompletn� i sprawdzon�. Nale�y 
równie� zasili� na stałe osobnym przewodem moduł członu awaryjnego tej samej oprawy.  
         Do zaznaczenia dróg ewakuacyjnych zastosowano oprawy TIGER  8W/3h. 
Oznaczenie opraw  o�wietleniowych i ilo�ci opraw podano na planie instalacji odpowiednio  dla 
wszystkich pomieszcze�, a typy w tabeli nr 1. 
 
Uwaga: 
1. Oprawy o�wietlenia awaryjnego i o�wietlenia ewakuacyjnego nale�y sprawdza� jeden raz w  

miesi�cu poprzez wył�czenie wył�cznikiem głównym rozdzielnicy lub wył�czaj�c odpowiednie 
zabezpieczenia nadpr�dowe. 

2.   Dopuszcza si� monta� innych opraw o parametrach nie gorszych od zaprojektowanych. 
3.   Szczegóły sterowania o�wietleniem i wykonania instalacji uzgodni� na budowie z dostawc� układu   
      sterowania – firm� PHILPS i Inwestorem. 
4.  Do nowej rozdzielnicy nale�y podł�czy� obwód o�wietlenia w pomieszczeniu piwnicznym. 
 



4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych. 
 
Instalacj� nale�y wykona� przewodami YDY 3x2,5 mm2 układanymi pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe 
zamontowa� na wysoko�ci  0,2 m w salach wystawowych a w magazynie na wysoko�ci 1,2 m. 
Pojedynczy wypust gniazda wtyczkowego jaki pokazany jest na planie instalacji nale�y traktowa� jako 
gniazdo pojedyncze podwójne. Przekroje przewodów zasilaj�cych podano na poszczególnych 
schematach ideowych a plany instalacji gniazd wtyczkowych  pokazano na rys. 2E. Do nowej 
rozdzielnicy nale�y podł�czy� istniej�ce obwody gniazda w pomieszczeniu piwnicznym. 
 
4.6. Instalacja przeciwprzepi�ciowa. 
 
Ochron�  przeciwprzepi�ciw�  zastosowano  w  celu  ograniczenia  do  minimum  skutków  wyładowa�  
atmosferycznych i przeciwprzepi�ciowych zgodnie z obowi�zuj�c� PN-IEC: 60364-4-443. Zastosowana  
ochrona ma za zadanie chroni� wszystkie urz�dzenia elektryczne w budynku ze wzgl�du na ich warto��  
i prawidłowo�� działania.  
 
 4.7.  Informacja o bezpiecze�stwo i ochronie zdrowia. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy „Prawo budowlane” oraz § 6 Rozporz�dzenia Ministra 
Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia kierownik robót jest zobowi�zany od zapewnienia 
sporz�dzenia planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia  uwzgl�dniaj�c specyfik� obiektu budowlanego  
i  warunki prowadzenia robót budowlanych: 
-  przed rozpocz�ciem prac nale�y sprawdzi� tras� czynnych sieci uzbrojenia terenu, 
-  sieci elektroenergetyczne podlegaj�ce wymianie nale�y trwale wył�czy� z eksploatacji, 
-  wszystkie prace zwi�zane z demonta�em starych i prowadzeniem nowych sieci nale�y wykona� w  
   stanie beznapi�ciowym, 
-  podczas prowadzenia prac ziemnych stosowa� odzie� ochronn�, 
-  podczas prowadzenia prac zabezpieczy�miejsce pracy przed dost�pem osób postronnych, postronnych  
   pracowników wyposa�y� w apteczk� i sprz�t niezb�dny do udzielenia pierwszej pomocy przy  
   pora�eniu pr�dem elektrycznym, 
-  nale�y bezwzgl�dnie przeszkoli� pracowników potrzebie zachowania szczególnej ostro�no�ci przy   
   prowadzeniu prac w pobli�u lub przy czynnych instalacjach elektrycznych. 
 
4.8. Uwagi  ko�cowe. 
         
1. Wszystkie prace elektroinstalacyjne wykona� zgodnie z   „Warunkami  technicznymi wykonania i 

odbioru robót  budowlano-monta�owych” cz.V- „Instalacje elektryczne ” i  Prawem budowlanym. 
2. Roboty nale�y powierzy� firmie posiadaj�cej uprawnienia do wykonywania robót instalacyjno –  

monta�owych. 
3. Po zako�czeniu prac nale�y wykona� pomiary: nat��enia o�wietlenia, izolacji, skuteczno�ci 

ochrony  przeciwpora�eniowej i sporz�dzi� protokoły pomiarów. 
4. Próby sterowania o�wietlenia nale�y wykona� przy udziale autoryzowanego przedstawiciela 

dostawcy opraw i sytemu sterowania. 
5. Przeznaczenie  materiałów z demonta�u uzgodni� z Inwestorem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Obliczenia.  
 
5. 1. Dobór linii zasilaj�cych. 
 
Sprawdzenie doboru i obci��alno�ci linii zasilaj�cych dokonano w oparciu o tabele zawarte w PN-IEC 
60364-5-523. Dane wynikowe, przekroje i zabezpieczenia podano na schemacie ideowym 
poszczególnych rozdzielni. Organizacja obwodów oraz ilo�ci �ył na poszczególnych odcinkach podane  
s� na planach  instalacji - rys. nr  1E – 2E. 
 
5.2. Obliczenie spadku napi�cia. 
 
Obliczenia spadku napi�cia dokonano w oparciu o uproszczony wzór oblicze� wzgl�dnego spadku  
napi�cia podany w „Materiałach pomocniczych do projektowania instalacji elektrycznych niskiego  
napi�cia”- cz��� B. Uzyskane wyniki w trakcie doboru przewodów poszczególnych obwodach s� ni�sze  
od dopuszczalnego spadku napi�cia dUmax = 3%.  
               
5.3.  Sprawdzenie ochrony przeciwpora�eniowej. 
 
System ochrony od pora�e� pr�dem elektrycznym:      
Instalacje wewn�trzne wył�cznik ró�nicowo - pr�dowy o pr�dzie wyzwolenia 
            I = 30 mA w sieci TT. 

         
Ub = 50V, 
Idn = 30mA 
Rob = 1666,6Ω. 
 
Przyj�to dla prawidłowej pracy wył�cznika ró�nicowo – pr�dowego Ru ≤≤≤≤ 30ΩΩΩΩ. 

                                                            
5.4. Obliczenie o�wietlenia pomieszcze�. 
 

Obliczenia o�wietlenia pomieszcze� dokonano metod� punktow� przy pomocy programu  firmy 
AgaLight. Dane do oblicze� przyj�to wg. rzutów budowlanych oraz  wg. PN-EN 12464-1 z 2004 r. 
minimalne �rednie nat��enie o�wietlenia). Typy opraw podano na rysunku    nr 1E a wymagane ilo�ci 
opraw o�wietleniowych wraz z nat��eniem o�wietlenia podano w tabeli nr 1.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                              
 

                                                                                         Tabela 1. 
BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W BYDGOSZCZY 

     
Obliczone warto�ci nat��enia o�wietlenia oraz ilo�ci opraw. 

 
Nr 

pom. Nazwa pomieszczenia Zastosowane oprawy 
Ilo�� 

opraw E�r Równom. 
            

PARTER 
   

TBS 630 2x49W IP 20 15 
TBS 630 2x49W  IP 20 Aw 9 
Halogen  26 

1 Sala wystawowa 

Tiger 8W/3h 1 

1000 lx 0,90 

  
Neptun 2x36W PMMA IP65 8 
Neptun 2x36W PMMA IP65 Aw 6 2 Magazyn 
Tiger 8W/3h 1 

300lx 0,85 

 
TBS 630 2x49W IP 20 2 

3 Szatnia 
TBS 630 2x49W  IP 20 Aw 1 

200lx 0,90 

 
TBS 630 2x49W IP 20 12 
TBS 630 2x49W  IP 20 Aw 9 
Halogen  8 
Halogen 35W/12V (schody) 26 

4 Holl 

Tiger 8W/3h 1 

1000 lx 0,90 

      
5 Wej�cie Ametyst 2x18W,  IP54 Aw 3 200lx 0.88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


