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Warunki leasingu

· Waluta umowy leasingu – PLN

· Wpłata wstępna: w wysokości  wartości 3% wartości  netto przedmiotu leasingu

· Okres leasingu – 60 miesięcy

· 60 miesięcznych rat leasingowych 

· wykupienie pojazdu: 30 dni od raty leasingowej ostatniej

· opłaty za ubezpieczenie  przedmiotu leasingu płatne kwartalnie .  

Wyposażenie samochodu
· Rodzaj – Furgon, kabina -  3 osobowa,  do 3,499 tony całkowitej, wewnętrzne wymiary kontenera: 4,20 dł, 2,20 wysokość,  2,10 szerokość
· Silnik – wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności skokowej powyżej 2500cm3 i mocy powyżej 140 kM, z systemem bezpośredniego wtrysku, spełniający wymogi z zakresu ekologii Euro 4 
· Skrzynia biegów – manualna, 6 biegowa + wsteczny
· Wspomaganie układu kierowniczego, 
· Ładowność po zabudowie  minimum 800 kg
· Serwis w promieniu 30 km od miejsca  Galerii
· Zawieszenie przednie niezależne, tylne piórowe z miechami powietrznymi

· Koła min. „15”

· Rozstaw osi  od 3.750 mm

· Immobiliser  w kluczyku
· Autoalarm 
· ABS, ASR, 
· Klimatyzacja w kabinie 
· Dwie poduszki powietrzne (dla kierowcy i pasażera )
· światła przeciwmgielne – halogeny 
· Elektrycznie sterowane szyby
· Lusterka boczne podgrzewane  zapewniające widoczność  zgodnie z prawem o ruch u drogowym
· Atermiczne  szyby 
· Czujnik parkowania

· Podgrzewany filtr paliwa

· Regulacja wysokości fotela kierowcy

· Stabilizatory przód/tył

· Obrotomierz

· Regulacja kąta pochylenia świateł przednich z kabiny

· Zagłówki siedzeń kierowcy i pasażera

· Bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa

· Centralny zamek sterowany pilotem

· Monitorowanie logistyczmo – lokalizacyjne w oparciu o GPS

· Instalacja radiowa z anteną zewnętrzną  z radioodtwarzaczem CD i 2 głośnikami
Kontener - izoterma

· Kontener  fabryczny, ocieplany,  przystosowany do mocowania obiektów do ścian + mocowanie do podłogi i sufitu (płaskie zaczepy), kontener bez drzwi bocznych, bez nadkoli, wykonany z lekkich stopów, 

· Oświetlenie w kontenerze ( 2 punkty świetlne), wpuszczane 

·  Kontener zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi , otwierane o 270 stopni

· Uchwyty blokujące drzwi tylne

· Rama konstrukcji zabezpieczona przed korodowaniem,  grubość ścian 40mm do 50 mm, ściany wypełnione poliuretanową pianką,

· Po zamknięciu 100%  szczelności,

· Kontener musi mieć  odpowiednią wytrzymałość, sztywność jak i  właściwości izolacyjne.  

· Podłoga  izolowana, pokryta wylewką antypoślizgową

· Przednia ściana  wzmocniona pod urządzenia klimatyzacyjne

· Chlapacze

· Okucia, zawiasy , zamknięcia – stal kwasoodporna

· Światła obrysowe zgodne z Kodeksem Ruchu Drogowego 

Urządzenia klimatyzacyjne w kontenerze

· Urządzenia, które gwarantują utrzymanie latem i zimą temperaturę w przedziale 17-19ºC i utrzymanie odpowiedniej wilgotności (45 RH (%) 

· Sterowanie z kabiny pojazdu

· Ciągłe monitorowanie temperatury i wilgotności  - czujniki wilgotności i temperatury w kontenerze

· Rejestrator  temperatury i wilgotności  z odczytem w kabinie kierowcy

· Możliwość regulacji   wilgotności i temperatury  z kabiny kierowcy

· Urządzenia zamontowane na zewnątrz kontenera przy  przedniej ścianie nad kabiną kierowcy 

Winda załadunkowa

· Winda ze stopów lekkich, o ładowności nim. 600 kg

· 4 siłowniki

· flagi ostrzegawcze

· samopoziomowanie

